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Interferometrische 
Asphärenprüfung

DFNL: ASPHÄRISCHE  
INTERFEROMETEROBJEKTIVE

•  �Unsere patentierten DFNLs (Diffraktive Fizeau Null Linsen) 

werden wie ein Standard-Interferometerobjektiv  

eingesetzt und ermöglichen die Prüfung einer großen 

Vielfalt von Oberflächen 

•  �Das Fizeauprinzip garantiert, dass der Aufbau frei von 

Störeinflüssen des Glassubstrates ist

•  �Einfache Justage des Prüflings mit Hilfe integrierter  

Justagehologramme

CGH: INTERFEROMETRISCHE PRÜFUNG 
STARK GEKRÜMMTER OBERFLÄCHEN

•  �Für stark gekrümmte Oberflächen kommen CGHs   

in Kombination mit einem sphärischen Interferometer-

objektiv (Transmission Sphere) zum Einsatz

•  �Zahlreiche Hilfshologramme zur einfachen Justage des 

CGHs sowie des Prüflings werden standardmäßig integriert

•  5-Achsen-Justagemechanik für CGHs

Parameter Wert

Oberflächentyp Konkav & Konvex

Maximale Probengröße
220 mm   (Konvex)
8 m          (Konkav)

f/#
± 1.0 - ∞ (DFNL)
± 0.7 - ∞ (CGH)

Messgenauigkeit   λ/20 (λ/40 mit Kalibrierung)

Interferometer DFNL Oberfläche

IHRE VORTEILE

•  �Prüfung von: 

•  großen konvexen Oberflächen 

•  Oberflächen mit großen Krümmungsradien 

•  (Off-Axis) Asphären 

•  Zylinder 

•  Freiformflächen

•  Kompatibel mit allen gängigen Interferometern

•  Expressbearbeitung innerhalb 3 Wochen möglich

Kundenstimme

„Besides the remarking performance 

we reach adopting Dioptic DFNL-type 

CGHs, very few companies can be 

so collaborative in the design phase 

and accurate on delivery dates“

Massimiliano Rossi 

(Media Lario S.r.l.)

Oberflächenprüfung mit einem DFNL

DFNL mit Justagehologrammen CGH zur Prüfung einer Freiformfläche 5-Achsen-Justagemechanik für CGHs



Ultrapräzise 
Optikjustage

OBJEKTIVJUSTAGE

•  �Ultrapräzise Justage mehrerer Linsen mit einer relativen Genauigkeit bis zu 1µm

•  Kombinierte Justage der Linsenposition und Verkippung möglich

JUSTAGE VON SPIEGELTELESKOPEN

•  Mikrometergenaue Justage der Spiegel in einem Teleskop

•  �Über verschiedene individuelle Subhologramme können die relative Position 

und Verkippung der einzelnen Spiegel exakt bestimmt werden

IHRE VORTEILE

•  Justage von Systemen mit extrem kleinen Justiertoleranzen

•  �Justage von Systemen, deren Detektionsspektrum weit außerhalb des  

sichtbaren Lichts liegt (z.B. Radioteleskope)

•  �Justage von Systemen, deren Einsatzbedingungen in der Fertigung nicht  

reproduziert werden können (z.B. Temperatur bei Weltraumteleskopen)

Justageprinzip eines Spiegelteleskops

Justageprinzip eines Objektivs8 Zonen-CGH zur Justage des Weltraumteleskops Euclid

Kundenstimme

„Up to 8 lenses plus a reference 

beam literally „happening“ on 

one single glass surface ... that‘s 

optics designers dream world.” 

Dr. Frank Grupp, (Sternwarte 

Max-Planck-Institut für  

extraterrestrische Physik)



Laserstrahlformung

COMPUTERGENERIERTE HOLOGRAMME FÜR 
DIE LASERSTRAHLFORMUNG

•  �Erzeugung von zahlreichen Intensitäts- 

�verteilungen aus einem Laserstrahl: 

•  Strahlhomogenisierung 

•  strukturierte Beleuchtung 

•  Strahlteiler 

•  Diffusoren 

•  Musterprojektion

•  �Anwendung in der Medizintechnik, Automobilbereich,  

3D Messtechnik, Produktmarkierung, Fälschungsschutz  

und für Alltagsprodukte

IHRE VORTEILE

•  �Kundenspezifisches Design, Fertigung und Prüfung  

aus einer Hand

•  �Produktion von Einzelstücken bis zur Massenproduktion möglich

•  Hohe Effizienz mit bis zu 95% Beugungseffizienz

Kundenstimme

„DIOPTIC unterstützt uns als langjähriger 

Partner zuverlässig und mit qualitativ hoch-

wertigen Hologrammen für den Strahlengang 

der SCHWIND AMARIS Excimer Laser Familie  

zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. Diese sorgen 

für ein sehr gut reproduzierbares Strahlprofil 

und einen einfachen optischen Strahlengang. 

Ergebnis ist ein Super Gauß’sches Strahlprofil, 

das zum besonders glatten und gewebespa-

renden Abtrag des AMARIS beiträgt.“

Thomas Hollerbach, Projektleiter R&D 

(SCHWIND eye-tech-solutions GmbH)

Gaussian input beam

Circular flat top beam Square flat top beam Linear flat top beam

Laserstrahlformer



Expertise der Mitarbeiter

•  Lösungen auf hohem wissenschaftlichen Niveau

•  Patentfähige Ergebnisse

•  Effiziente und professionelle Projektbearbeitung

 Zusammen 
besser 

 Vorteile mit DIOPTIC

Branchenerfahrung

•  Einhaltung von branchenspezifischen Standards

•  Breite Vernetzung

•  Reduzierte Einarbeitungszeiten

Qualitätsmanagement

•  Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015

•  Vollständige Dokumentation

•  Nachvollziehbare Ergebnisse

Flexibilität

•  Kurze Reaktionszeit

•  Persönliche Betreuung



Hauptsitz:
DIOPTIC GmbH
Bergstraße 92A
69469 Weinheim
Germany
Tel. +49 6201 65040-00
CGH@dioptic.de
www.dioptic.de

China:
Beijing OPTURN Company LTD
Room 607, Yingzhi Building
No. 49-3, Suzhoujie Street 
Beijing 100080
China
Tel. +86 10 62527843
sales@opturn.com
www.opturn.com

UK:
Lambda Photometrics Ltd.
Batford Mill 
Harpenden, Hertfordshire, AL5 5BZ
United Kingdom
Tel. +44 1582 764334 
Ken.Middleton@Lambdaphoto.co.uk
 
Israel:
Lahat Technologies Ltd.
Atir Yeda St. 17
4464313 Kfar Saba
Israel
Tel. +97209 7646 200 
sales@lahat.com


